Allegato G)

Configurazione singola postazione dotata di telecamera per la lettura targhe
piu telecamera per la rilevazione traffico
(funzioni e caratteristiche minime)

L'apparato, caratterizzato dalla peculiarita di rilevare automaticamente il transito dei veicoli e riconoscere la
targa posteriore nella scena ripresa, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

*  OCR lettura targhe a bordo telecamera;

*  Velocita di acquisizione pari ad almeno 50 fps;

. Elaborazione continua con rilevazione automatica Free Run dei veicoli (senza utilizzo di spire induttive);
e Acquisizione delle immagini ed elaborazione azionati da protocollo software o da ingresso digitale;
»  Telecamera ANPR almeno 1,5 Megapixel;

e Telecamera di contesto almeno 1,5 Megapixel;

. llluminatore InfraRosso 850 nm;

. I/O digitali;

. Porta Ethernet;

»  Porta seriale RS485 isolata;

*  Funzione di classificazione in almeno 4 classi;

»  Conteggio dei veicoli in transito;

*  Temperatura di funzionamento almeno da -10° a +40° C;

e Grado di protezione pari a IP66.

All'offerta dovra essere allegato un documento tecnico della telecamera offerta e relativa omologazione da
cui si evincano le caratteristiche prestazionali e che sara oggetto di valutazione della Commissione Tecnica
secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara.

Sistema di centralizzazione delle telecamere di rilevazione traffico
Il sistema deve garantire la compatibilita con i principali produttori di telecamere di monitoraggio traffico.
L'architettura del sistema deve essere del tipo web service.
Il sistema deve permettere la gestione di liste di targhe create dall'utente e deve essere possibile
I'esportazione dei transiti di interesse, in un determinato intervallo di tempo e per un determinato numero di
varchi di lettura targhe.
Il sistema deve essere in grado di creare almeno statistiche su classificazione di veicoli e volume del traffico
monitorato.
La ricerca dei dati deve poter essere effettuata almeno in base ai seguenti criteri:

* Nome Telecamera,

e Intervallo temporale;

« Tipologia veicolo (mezzo pesante, motociclo, auto, etc.);

« Selezione singola blacklist o whitelist.

Il software deve poter gestire anche i codici ADR (Kemler ONU) relativi al trasporto di merci pericolose.

Il software deve offrire la possibilita di collegamento al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti
(S.C.N.T.T.) presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

All'offerta dovra essere allegato un documento tecnico del sistema centrale offerto da cui si evincano le
caratteristiche prestazionali e che sara oggetto di valutazione della Commissione Tecnica secondo quanto
stabilito dal Disciplinare di gara.




